YACHTICON ALGEN- +

MUSCHEL-ENTFERNER:

« entfernt Algen, Muscheln, Pocken,
Rost und andere Ablagerungen
am Unterwasserschiff, Z-Antrieb,
Sail Drive und Aul3enborder

« einfach aufspriihen, kurz
einwirken lassen und abspilen

Gebrauchsanweisung:

Farbechtheit und Materialvertraglichkeit
priifen! Nur auf abwaschbaren Flachen
verwenden. Nicht mit anderen Reini-
gungsmitteln (Chlor) verwenden.

Aus ca. 20-30cm Entfernung auf die
Oberflache spriuhen. Je nach Verschmutz-
ungsgrad einwirken lassen und mit reichlich
Wasser abspilen, am Besten mit Blrste oder
Putzschwamm nachhelfen. Die Oberflache
anschlieend mit YACHTICON WACHSEN
dauerhaft versiegeln.

Gefahr- und Sicherheitshinweise:
Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
Verursacht Hautreizungen. Verursacht
schwere Augenschaden. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf
nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Nur im Originalbehélter aufbewahren.
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung /
Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Mdoglichkeit entfernen. Weiter spulen.
Sofort GIFTINFORMATIONS-ZENTRUM
oder Arzt anrufen. Verschittete Mengen
aufnehmen, um Materialschédden zu
vermeiden. In korrosionsbestdndigem
Behéalter mit korrosionsbestéandiger
Auskleidung aufbewahren.
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s Inhalt: 500 m
o Inhaltsstoffe:
O Salzsaure,
£ unter 5 % anionische Tenside
) und nichtionische Tenside.
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